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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:

• zawory i złączki kielichowe,
• obudowa malowana proszkowo,
• regulacja prędkości wentylatora,
• elektroniczny zawór rozprężny,
• napełnienie czynnikiem R32,
• podgrzewana taca ociekowa.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:

• wyposażona w moduł emitujący światło UV  
do zwalczania pleśni, grzybów, bakterii,  
alergenów i wirusów, w tym wirusa COVID-19, 

• montaż podsufitowy lub przypodłogowy,
• cztery prędkości wentylatora i tryb 

automatyczny,
• wysokowydajne deflektory powietrza,
• poziomy strumień powietrza,
•  zdalne starowanie IR z timerem  

czasu rzeczywistego,
•  automatyczny restart po  

wystąpieniu przerwy w zasilaniu,
• przyłącze kondensatu 25 mm na zewnątrz,
• złączki kielichowe.

Klimatyzatory 
przypodłogowo-przysufitowe UV

ZAKRES PRACY:

  Chłodzenie  -20°C do +48°C (na zewnątrz)
  Grzanie -20°C do +24°C (na zewnątrz)

 IGZFCP-UV jednostki przypodłogowo-przysufitowe

STANDARDOWE:

A
6

+8°C

OPCJONALNE:

KLIMATYZATORY CHŁODZĄCO-GRZEJĄCE 
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Klimatyzatory komercyjne PAC

 IGZFCP-UV jednostki przypodłogowo-przysufitowe

 IGZFCP jednostki przypodłogowo-przysufitowe

Jednostka wewnętrzna IGZFCP35NI-1-UV IGZFCP50NI-1-UV IGZFCP71NI-1-UV IGZFCP85NI-1-UV IGZFCP100NI-1-UV IGZFCP125NI-1-UV IGZFCP140NI-1-UV IGZFCP160NI-1-UV

Jednostka zewnętrzna IGZPAC35NO-1 IGZPAC50NO-1 IZPAC71NO-1 IGZPAC85NO-1 IGZPAC100NO3-1 IGZPAC125NO3-1 IGZPAC140NO3-1 IGZPAC160NO3-1
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Wydajność  (Nom) kW 3,50 5,00 7,00 8,50 10,00 12,10 13,40 16,00

Wydajność (Min - Max) kW - - - - - - - -

Pobór mocy (Nom) kW 0,90 1,55 1,90 2,80 3,30 4,05 4,30 5,40

Pobór mocy (Min - Max) kW - - - - - - - -

EER - 3,89 3,23 3,68 3,04 3,03 2,99 3,12 2,96

SEER - (A+++ - D) - 6,70 - A++ 6,10 - A++ 6,80 - A++ 6,10 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++ 6,1 - A++
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Wydajność (Nom) kW 4,00 5,50 8,00 8,80 12,00 13,50 15,50 17,00

Wydajność (Min - Max) kW - - - - - - - -

Pobór mocy (Nom) kW 0,95 1,60 2,45 2,65 3,50 4,00 4,40 5,40

Pobór mocy (Min - Max) kW - - - - - - - -

COP - 4,21 3,44 3,27 3,32 3,43 3,38 3,52 3,15

SCOP - (A+++ - D) - 4,00 - A+ 4,00 - A+ 3,90 - A 4,00 - A+ 4,00 - A+ 3,80 - A+ 4,00 - A+ 4,00 - A+
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. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 870×665×235 870×665×235 1200×665×235 1200×665×235 1200x235x665 1570x235x665 1570x235x665 1570x235x665

Waga kg 25 26 31 31 32 40 42 42

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 36/32/28 42/39/36 44/41/38 47/45/43 47/45/43 47/44/42 50/48/44 53/49/45

Poziom mocy akustycznej dB(A) 51 57 57 65 61 61 65 66

Przepływ powietrza m3/h 650 850 1300 1500 1600 1800 2100 2300
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. Wymiary (Sz x W x Gł) mm 818×596×302 818×596×302 892×698×340 920×790×370 940x820x460 940x820x460 940x820x460 900x1345x340

Waga kg 37 39 53 60 89 95 99 112

Przepływ powietrza m3/h 3000 3000 3600 4000 5900 5900 5900 6600

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50/48 53/50 52/51 53/52 55/55 56/55 57/54 57/56

Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 65 67 68 70 71 72 72

Zakres pracy (chłodzenie) °C -20°C / 48°C

Zakres pracy (grzanie) °C -20°C / 24°C

Średnice przyłączy (ciecz/gaz) ” 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”

Długość instalacji bez doładowania czynnika m 7 7 7 7 7 7 9 9

Maks. odległość między jednostkami - wys. m 15 20 25 25 30 30 30 30

Maks. odległość między jednostkami - dł. m 30 35 50 50 65 75 75 75

Dodatkowa ilość czynnika g/m 16 16 40 40 40 40 40 40

Zasilanie V/Ø/Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

GWP / CO2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

GWP - 675 675 675 675 675 675 675 675

Ilość czynnika chłodniczego kg 0,78 1,00 1,60 1,80 2,50 2,70 2,80 3,60

Ekwiwalent CO2 ton 0,53 0,68 1,08 1,22 1,69 1,82 1,89 2,43
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